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省スペース形電力用トランスデューサ 14・UNIT シリーズ

交流電流トランスデューサ
（クランプ式センサ入力形）

特記事項
　
　
　

外形寸法図（単位：mm）
■DINレール取付（付加コード：無記入）

M3.5 端子ねじ※18
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50 123 （3.3）

DINレール
（35mm幅）
取付の場合

端子カバー

・密着取付可能
※1、端子ねじの配置は、端子接続図を参照して下さい。
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■壁取付（付加コード：／W）
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端子カバー

・密着取付可能

M3.5 端子ねじ※1

※1、端子ねじの配置は、端子接続図を参照して下さい。
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■クランプ式センサ：CLSA－08
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■クランプ式センサ：CLSA－12
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■クランプ式センサ：CLSA－30
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■クランプ式センサ：CLSA－50
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■クランプ式センサ：CLSB－05
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2－M3端子ねじ

 端子カバー（脱着式）K→L

■クランプ式センサ：CLSB－10
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 端子カバー（脱着式）
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■クランプ式センサ：CLSB－20
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 端子カバー（脱着式）
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■クランプ式センサ：CLSB－40
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 端子カバー（脱着式）
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■クランプ式センサ：CLSB－60
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 端子カバー（脱着式）
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端子接続図
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負荷側

電源側
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クランプ式センサ

コネクタ
5

4
出力信号

U（＋）

V（－）
補助電源

＋

－

※1

※1、コネクタはCLSA－08、CLSA－12のみ付きます。

端子番号図

54321

109876
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