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多重伝送システム

リンクアダプタ
（多重伝送、M-Bus用）

特記事項
　
　
　

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
■DAL4－1
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112 （3.3）

DINレール
（35mm幅）
取付の場合

端子カバー

2ーφ5.8 または、
2ーφ4.8 取付穴　
（深さ8）　

・密着取付可能

8 16ーM3.5
端子ねじ

■DAL4－2

75

75
3

1

9 10 11 12 13 14 1516

1 2 3 4 5 6 7 8

112 （3.3）

DINレール
（35mm幅）
取付の場合

端子カバー

2ーφ5.8 または、
2ーφ4.8 取付穴　
（深さ8）　

・密着取付可能

8 16ーM3.5
端子ねじ
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■DAL4－5、7
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112 （3.3）

DINレール
（35mm幅）
取付の場合

端子カバー

2ーφ5.8 または、
2ーφ4.8 取付穴　
（深さ8）　

・密着取付可能

8 16ーM3.5
端子ねじ

RXD TXD

取付寸法図（単位：mm）

2－M5
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60

■ M5ねじ取付

2－M4
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■ M4ねじ取付
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端子接続図
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光ファイバ

光ファイバ

終端抵抗

終端抵抗

終端抵抗

光リンク A

光リンク B

終端時短絡※1

終端時短絡※1

シールド付より対線
PORT－A

PORT－B

＋

－

シールド付より対線
＋

－

終端時短絡※1

＋

－

U（＋）

V（－）
供給電源

シールド付より対線
PORT－C

終端時短絡※1

＋
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シールド付より対線
PORT－C
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9 U（＋）

V（－）
供給電源

■DAL4－1
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PORT－A TXD
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光ファイバ

終端抵抗 終端時短絡※1
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■DAL4－5、7

■DAL4－2

※2 ※2

※2

※2

※2

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は短絡して下さい。
　　  伝送ラインの途中の場合は短絡しないで下さい。
※2、多重伝送ユニット（22LA1、DLA1）と接続する場合、シールド線は
　　  SG端子（4、8、16）に接続せず、盤のFGに接続して下さい。
※3、FG端子を接地することにより、電源、伝送ラインの耐ノイズ性が
　　  向上します。ノイズの多い環境では接地することをおすすめします。

FG  接地用端子※311

FG  接地用端子※311

FG  接地用端子※311
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