
図面頁 P. 　 

外 形 図
MOD テレメータ
専用回線 符号品目

50 bps モデム
特記事項

外形寸法図（単位：mm）

30
0 

3.5

53 200 
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8

4－φ4.4 側面取付用穴（深さ53）

2－M4 背面取付ねじ（長さ7）

80以上

推奨棒端子
フエニックス・コンタクト製
（AI 1,5-8BK）
より線サイズ：1.25mm2

単線サイズ：1.4φ
被覆むき代

8

コネクタ形ユーロ端子台の接続

マイナス
ドライバ

取付寸法図（単位：mm）

5555

28
8

取付ねじ 2－M43.5

■本体直付けの場合 ■側面取付の場合（端子台右側のとき）

170

4‒M4

28
8

配線スペース95mm以上
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前面パネル図

電源表示ランプ（POW）

受信データ表示ランプ（RD）

送信要求表示ランプ（DR）

送信データ表示ランプ（SD）

送信許可表示ランプ（ER）

14

25

1

13

■RS-232-C 
　インタフェース

RS-232-Cコネクタ

接地用端子
電源用端子

調整・検査用端子

RUN接点出力用 接続端子

NTT回線 接続端子
SG（通信信号用接地端子）

端子接続図
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接地※2
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ブロック

D-SUB
コネクタRS-232-C

※1

※1、調整検査時以外は使用しないで下さい。
※2、必ず100Ω以下で接地して下さい。
（本器はアースリターン方式で伝送を行っていますので
　 SG端子は必ず接地して下さい。）

供給電源

RUN接点出力

NTT回線

MOD
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