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外形寸法図（単位：mm）

50 （3.3） 

20

103

123 

80

3456

2187

80
 

40 

50 

7.8 

80以上

8ーM3.5
端子ねじ

2ーφ4.5
取付穴
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DINレール
（35mm幅）
取付の場合

本体取付用
クランプ（上、下）

・密着取付可能

RS-232-C インタフェース

②動作表示ランプ

①電源表示ランプ
■RS-232-Cインタフェース

④回線用接続端子

③RS-232-C
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 略号 ピン番号 機　　能 説　　　明
 FG 1  （未接続）
 SD 2 送信データ 本器から送られるデータ信号
 RD 3 受信データ 本器に送られるデータ
 RS 4 送信要求 送信要求の信号
 CS 5 送信可 本器へのデータ送信許可
 DR 6 データセットレディ 送受信可能信号
 SG 7 信号用アース 信号用アース
 CD 8 キャリア検出 キャリア受信中信号
 ER 20 端末装置レディ 本器の送受信可能信号

■動作表示ランプ
1 ：送信要求（RS）表示
2 ：送信許可（CS）表示
3 ：送信データ（SD）表示
4 ：受信データ（RD）表示

端子接続図
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電話機

※1、電話機を使用しない場合、3番、4番端子間に
　　  付属の抵抗（604Ω）を必ず接続して下さい。

※1

NG-6794　改 5　P1/1MG CO., LTD.
www.mgco.jp


