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スーパーM・UNITシリーズ

シングルループコントローラ
（タッチパネル付カラーLCD表示形、MV出力バックアップ、
Modbus・NestBus通信、拡張カード機能付）

特記事項
　
　
　

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

※1、／M2、／Rの場合のみ
※2、Modbus／TCPの場合のみ
※3、／3の場合は300mm、／4の場合は400mm

60 61 62 63

14
4

16
4

取付金具

72 24 ※3

最大210

175

バックアップユニット供給電源端子※1

端子カバー
80

ジャック
キャップ

（1）

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

67.5

13
7.
5

 7
.2
 

27

RJ-45モジュラジャック ※2

52－M3.5端子ねじ

4-M4端子台
固定ねじ

MG CO., LTD.
www.mgco.jp



外形図 形式：SC210W
図面頁P.            

SC210W外形図 NG-6347 Rev.1   Page 2/4

取付寸法図（単位：mm）
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●パネルカット寸法
・単体取付の場合

取付板厚：2.3～20

・多連取付の場合

n：取付台数
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端子接続図

■ユニバーサル入力部接続例

※4、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。
※5、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。
※6、抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。
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■接点入力、パルス入力部接続例

‒

無電圧スイッチ入力 1または2kΩ

+12V

※1、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子27、28間を短絡して下さい。
※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子14、15間を短絡して下さい。
※3、Mv 2出力がバックアップの対象です。また、Mv 2Bはバックアップユニットからの出力です。
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■バックアップユニット供給電源、供給電源端子／無記入　1系統の場合

コンフィギュレータ／ビルダー ジャック

接点入力（Di 6）、パルス入力（Pi 6）
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7 ＋
電圧出力（Ao 1）

8 ＋

9 －
電圧出力（Ao 2）

12

13

U（＋）

V（－）
供給電源

MG CO., LTD.
www.mgco.jp



外形図 形式：SC210W
図面頁P.            

SC210W外形図 NG-6347 Rev.1   Page 4/4

■ユニバーサル入力部接続例

※4、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。
※5、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。
※6、抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。

A

B

B

測温抵抗体
A

B

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

熱電対
+
-

冷接点センサ※5
C

＋

－

3

2

1

ポテンショメータ
MAX

MIN

電圧入力、電流入力
＋

－

＋

－

※4

R
A

B

C

A

B

C
R

29＋

30－

2線式
伝送器-

+

※6

+

■接点入力、パルス入力部接続例

‒

無電圧スイッチ入力 1または2kΩ

+12V

※1、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子27、28間を短絡して下さい。
※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子14、15間を短絡して下さい。
※3、Mv 2出力がバックアップの対象です。また、Mv 2Bはバックアップユニットからの出力です。
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■バックアップユニット供給電源、供給電源端子／M2、／R　2系統の場合
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