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TL2W2－PR1

外形寸法図（単位：mm）

外　形　図
TL2W2－ PR1 フィールドロガーフィールドロガーシリーズシリーズ
オムロン PLC SYSMAC CS ／CJ シリーズ、公衆回線用

Web ロガー
特記事項

端子接続図
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本体取付用
クランプ（上、下）

DINレール
（35mm幅）
取付の場合
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・密着取付可能

DISA.
RPTG

RUN
SEND
FIELD

CNFG

CNFG

RUN

LINE

80以上

RS-232-C

※1、M2電源時のみ有効になります。
　　  UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。
　　  （R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装）
※2、同一盤内に接地してください。
※3、R電源時のみ有効になります。
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モジュラジャック

Do 1

Do 2

Do 3

Do 4

装置故障接点出力

LINE
PLC接続用

D
サ
ブ
コ
ネ
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＋
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ジャックビルダ接続用ジャック

TL2POL用
内蔵接点出力

FG 接地用端子※2
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U（＋）

V（－）
供給電源

＋

－

バックアップ
電源（12V DC）※3

＋

－

接点出力駆動用
電源（24V DC）

バックアップ電源用接点入力※1
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