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電子機器専用避雷器 M・RESTER シリーズ

エム・レスタチェッカ
概説
顕著な保護効果を示す『エム・レスタ』も、たび重なる雷サージ
の襲来と仕様の限界を越えた雷サージにより、内部素子の絶縁
低下を生じることがあります。年に一度の定期点検の時、または
雷の去った後に、使用中の『エム・レスタ』が充分な性能を維持
しているかどうかを、このエム・レスタチェッカで確認することがで
きます。
　

形式：C－106A－1

価格
基本価格 220,000円

ご注文時指定事項
・形式コード：C－106A－1

対象機種
●計装機器専用避雷器（MDP－24、MDP－65）
●電子機器専用避雷器（MDP－24－1、MDP－65－1）
●電子機器専用避雷器（MDP－24T、MDP－65T）
●熱電対用避雷器（MDP－TC）
●測温抵抗体用避雷器（MDP－RB）
●ポテンショメータ用避雷器（MDP－PM）
●スローパルス信号用避雷器（MDP－SP）
●データム用避雷器（MDP－DM）
●エコノケーブル用避雷器（MDP－EC）
●テレメータ用避雷器（MDP－MFA）
●テレメータ用避雷器（MDP－FT）
●DAST（同軸ケーブル）用避雷器（MFC）
●電話回線用避雷器（MDP－TL）
●エムシスネット用避雷器（MDP－DM2）
●エムシスネット用避雷器（MDP－DM3）
●電源用避雷器（MDP－100、MDP－200）
●電源用避雷器（MDP－100T、MDP－200T）
●計装機器専用避雷器（MD－24、MDP－65）
●DC電源用避雷器（MDP－D12、MDP－D24）
●RS-485／422用避雷器（MDP－4R）
●LonWorks用避雷器（MDP－LWA）
●PROFIBUS-PA用避雷器（MDP－PA）
（なおMD－24、MDP－24、MD－65、MDP－65、MDP
－DM2は、旧機種です。）

機器仕様
ケース材質：SPCC（鋼板）
塗装：メラミン焼付塗装
塗装色：黒

設置仕様
供給電源：R14（単2形）1.5V 乾電池8個
質量：3.3kg

価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp
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外形寸法図（単位：mm）

10
0 

10
8 

270

190

220 

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
　安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先　ホットライン：0120-18-6321

MG CO., LTD.
www.mgco.jp
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