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電子機器専用避雷器 M・RESTER シリーズ

サージ吸収素子
（MAX用）

22

35

32

（mm）

形式：MEL－①

価格
基本価格 8,300円

ご注文時指定事項
・形式コード：MEL－①
 ①は下記よりご選択下さい。
（例：MEL－100）

①使用電源電圧
100：100V／110V／120V AC
200：200V／220V／240V AC

機器仕様
異常表示：ヒューズ断時に異常表示穴にて白色で表示
警報接点：発火防止用ヒューズ断時に接点出力（異常時 ON）

設置仕様
使用温度範囲：-10～+55℃
保存温度範囲：-10～+65℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
質量：約25g

価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp
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外形寸法図（単位：mm）

32
 

13
9

22 23 12

10
異常表示穴

ブロック図

A L M  

警報接点 ヒューズ
バリスタ

L B

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
　安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先　ホットライン：0120-18-6321

MG CO., LTD.
www.mgco.jp
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