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概　説　　　　　　　
●コンフィギュレータ用ソフトウェアはWindows 98、

NT、2000またはWindows XP上で動作
●コンフィギュレータ・ソフトウェアによって、RZMS
機器の下記設定およびモニタが可能

・Modbus通信パラメータ設定機能
　伝送速度、データビット長、パリティビット、浮動小数
　点伝送形式
・変換器機能情報
　シリアル番号、形式、ハードウェアバージョン、ファー
　ムウェアバージョン、校正日等
・入力値のモニタリング
　入力値の連続モニタリング
・チャネルごとのパラメータ設定機能
　チャネルごとに入力レンジ、バーンアウトタイプ、ロー
パスフィルタ時定数など

・測定モード
　サービスチャネル数、AD変換モードラインノイズフィ
ルタリング周波数

・ゼロスパン調整
　ゼロ調整、スパン調整
・線路抵抗補正
●RS-232-Cストレートケーブル、または付属の非絶縁
　ケーブルで接続可能

必要システム（お客様ご用意）　　 　　　
パ　ソ　コ　ン：Pentium 75 MHz以上を搭載している

IBM PC／ATまたは互換機
前提ソフトウェア：Microsoft Windows 98、NT4.0、

2000またはWindows XP
最小稼動メモリ：32 MB以上
必要ディスク装置：最低 5 MB以上のハードディスク

空き容量
CD-ROMドライブ：コンフィギュレータソフトをハード

ディスクに組込むために必要

ご注文時指定事項
・形式コード（例：RZMSCFG）

製品構成　　　　
・CD-R　1枚
　コンフィギュレータソフト（日本語・英語用）
　日本語取扱説明書
英語取扱説明書

・非絶縁ケーブル（9ピン、Dサブコネクタ、メス）

設置仕様（CD-ROMを除く）
使用温度範囲：5～ 40℃
使用湿度範囲：30～ 90 % RH（結露しないこと）

形　式

RZMSCFG
形 式

システム構成例　　　　　

パソコン 
（お客様ご用意） 

非絶縁ケーブルまたは 
RS-232-Cケーブル※1

※1、RS-232-Cケーブルはお客様ご用意 

RZ□S 
（お客様ご用意） 

本製品は生産中止となりました
『コンフィギュレータソフトウェアは、当社のホーム
ページ http://www.m-system.co.jpよりダウンロード
が可能です。接続ケーブルはMCN－CONをご使用
下さい。』

価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp
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外形寸法図（単位：mm） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

■コンフィギュレータソフト（CD-R）

■非絶縁ケーブル
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