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お客様記入  弊社記入  
 営業部門  

形 式  J O B  N o .  
 承認  作成  

貴 社 名  機 番 －     
お 名 前  営 業 担 当   
注 番     

    
   

 
 

 
 

  

      

■入出力特性が下記のものは、次式で設定します。ご注文時は□に印を記入して下さい。  

なお、リニア（出力信号＝入力信号）の場合、ご注文時に「リニア」と指定して下さい。  

リニアの場合は、仕様伺書は不要です。                  

□オリフィス、ベンチュリ：出力信号＝ √入力信号  □三角セキ  ：出力信号＝ (入力信号 )５ ／ ２  

□パ ー マ ボ ー ラ ス 、 パ ー シ ャ ル フ リ ュ ー ム  ：出力信号＝ (入力信号 )２  □四角セキ、全巾セキ  ：出力信号＝ (入力信号 )３ ／ ２  
 
■入出力特性表     〈記入例〉の様に記入して下さい。単位は選択した仕様のもの又は %で記入して下さい。  

n  入力信号 (    ) 出力信号 (     ) n  入力信号 (    ) 出力信号 (    ) 

0 0 1    0 2 6    

0 0 2    0 2 7    

0 0 3    0 2 8    

0 0 4    0 2 9    

0 0 5    0 3 0    

0 0 6    0 3 1    

0 0 7    0 3 2    

0 0 8    0 3 3    

0 0 9    0 3 4    

0 1 0    0 3 5    

0 1 1    0 3 6    

0 1 2    0 3 7    

0 1 3    0 3 8    

0 1 4    0 3 9    

0 1 5    0 4 0    

0 1 6    0 4 1    

0 1 7    0 4 2    

0 1 8    0 4 3    

0 1 9    0 4 4    

0 2 0    0 4 5    

0 2 1    0 4 6    

0 2 2    0 4 7    

0 2 3    0 4 8    

0 2 4    0 4 9    

0 2 5    0 5 0    

 
〈記入例〉  

 

入力信号（ mA）  

 

出力信号（ mA）  

 

入力信号（ mA）  

 

出力信号（ mA）  

８．００  ９．３６  １６．００  １６．９４  

１２．００  １３．４７  ２０．００  ２０．００  

 上記の様に数値（折れ点）をお書き下さい。数値は 100 点まで設定できます。  

 設定可能範囲は入出力共に  -15.00% ～ +115.00%です。  
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 ■  入出力特性表  

n  入力信号 (    ) 出力信号 (     ) n  入力信号 (    ) 出力信号 (    ) 

0 5 1    0 7 6    

0 5 2    0 7 7    

0 5 3    0 7 8    

0 5 4    0 7 9    

0 5 5    0 8 0    

0 5 6    0 8 1    

0 5 7    0 8 2    

0 5 8    0 8 3    

0 5 9    0 8 4    

0 6 0    0 8 5    

0 6 1    0 8 6    

0 6 2    0 8 7    

0 6 3    0 8 8    

0 6 4    0 8 9    

0 6 5    0 9 0    

0 6 6    0 9 1    

0 6 7    0 9 2    

0 6 8    0 9 3    

0 6 9    0 9 4    

0 7 0    0 9 5    

0 7 1    0 9 6    

0 7 2    0 9 7    

0 7 3    0 9 8    

0 7 4    0 9 9    

0 7 5    1 0 0    

 

 


