
： ＪＦＫ（ には形式名称の一部が入ります）仕様伺書 対象形式 □ □

お客様記入 弊社記入 弊 社 弊 社

形式 検 印 検 印ＪＯＢ Ｎｏ .

貴社名 機番

お名前 営業担当

注番

記入方法：該当する演算式の□欄をチェックして、空欄を埋めて下さい。
ゲインは小数点以下３桁、バイアスは小数点以下２桁まで有効。
すべてデフォルト値の場合は、仕様伺書は不要です。

演算式
□ ／１

ゲイン（無単位） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 バイアス（％） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％１ ２

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％２ ３

Ｋ ± 29.999 1 開 平機能 □あり □ なし なし３

□ ／２，３，４，５，９，１０

ゲイン（無単位） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 バイアス（％） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％０ ０

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％１ １

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％２ ２

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％３ ３

□ ／６，７

ゲイン（無単位） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 バイアス（％） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％０ ０

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％１ １

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％２ ３

Ｋ ± 29.999 1３

□ ／８

ゲイン（無単位） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 バイアス（％） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％０ ０

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％１ １

Ｋ ± 29.999 1 Ａ ％ ± 299.99 ０ ％２ ２

Ｋ ± 29.999 1３

□ ／１１ (１１ＪＦＫのみ）

プロセス演算式のゲイン（無単位） その０％の実値 （単位） その１００％の実値（単位）

Ｇ Ｙ （ ） Ｙ （ ）１ ０ ０

Ｇ Ｙ （ 〃 ） Ｙ （ 〃 ）２ １ １

Ｇ Ｙ （ 〃 ） Ｙ （ 〃 ）３ ２ ２

プロセス演算式のバイアス（単位） Ｙ （ 〃 ） Ｙ （ 〃 ）３ ３

Ｂ （ ）０

幣 ゲイン（無単位） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 バイアス（％） 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

社 Ｋ ± 29.999 必 ず記入 Ａ ％ ± 299.99 必 ず記入０ ０

記 Ｋ ± 29.999 必 ず記入１

入 Ｋ ± 29.999 必 ず記入２

入力下限制限値 入力上限制限値

入力下限制限値 (％ ) 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 入力上限制限値 (％ ) 製作可能範囲 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

Ｘ ％ -25～ +125％ -15％ Ｘ ％ -25～ +125％ +115％１ １

Ｘ ％ -25～ +125％ -15％ Ｘ ％ -25～ +125％ +115％２ ２

Ｘ ％ -25～ +125％ -15％ Ｘ ％ -25～ +125％ +115％３ ３
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