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 対象形式：MRP4C、MRP5C、MRP6C 
お客様記入 弊社記入  営業部門 

形 式  JOB No.   承認 作成 
貴 社 名  機 番     
お 名 前  営業担当   
注 番     

       
各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。 
標準設  製造部門 

 確認 設定 
 

   
 
 機番 

 
■動作の設定 

項目 設定可能範囲 標準設定値 ご指定出荷時設定値 設定確認 

不感帯調整 0.1 ～ 1.9 ％ 1.5 ％ 

□ 0.1 ％ 

□ 0.3 ％ 

□ 0.5 ％ 

□ 0.7 ％ 

□ 0.9 ％ 

□ 1.1 ％ 

□ 1.3 ％ 

□ 1.5 ％ 

□ 1.7 ％ 

□ 1.9 ％ 

□ 確認済 

再起動制限タイマ 0 ～ 10 秒 1.5 秒 

□ 0 秒 

□ 1.5 秒 

□ 5 秒 

□ 10 秒 

□ 確認済 

通信異常時動作  停止 

□ 停止 

□ 0％位置 

□ 100％位置 

□ 確認済 

 

■CC-Link の設定 

項目 設定可能範囲 標準設定値 ご指定出荷時設定値 設定確認 

局番（※） 1 ～ 64 0  □ 確認済 

伝送速度 156 kbps ～ 10 Mbps 156 kbps 

□ 156 kbps 

□ 625 kbps 

□ 2.5 Mbps 

□ 5 Mbps 

□ 10 Mbps 

□ 確認済 

※局番を指定しない場合は、必ずお客様にて局番を設定してください。 

 

 

仕様伺書 


