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 対象形式：W2XT 
お客様記入 弊社記入  営業部門 

形 式  JOB No.   承認 作成 
貴 社 名  機 番     
お 名 前  営業担当   
注 番     

       
 
各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。 
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。 

 製造部門 

 確認 設定 

   
 
 

  機番 

■基本設定     

設定項目 設定可能範囲 ご指定出荷時設定値 標準設定値 弊社記入欄 

第 1 出力 下限リミット   出力 0～100%に対して、-15.00%まで 

% 

-10.00%  □ 

 確認済 

上限リミット 出力 0～100%に対して、115.00%まで 

% 

110.00%  □ 

 確認済 

バーンアウト 希望の箇所□に 

チェックを入れて下さい。 

□検出しない 

□下方 (-15%相当値出力) 

□上方 (115%相当値出力) 

□指定値出力 

上方  □ 

 確認済 

バーンアウト指定値 

（「指定値出力」チェッ

ク時のみ有効）※1 

出力タイプ 設定可能範囲  － 

 

 □ 

 確認済 Z1:0～20mA DC 0～23mA    mA 

V3:-5～+5V DC –6.5～+6.5V   V 

V2:-10～+10V DC –13～+13V  V 

第 2 出力 下限リミット   出力 0～100%に対して、-15.00%まで 

% 

-10.00%  □ 

 確認済 

上限リミット 出力 0～100%に対して、115.00%まで 

% 

110.00%  □ 

 確認済 

バーンアウト 希望の箇所□に 

チェックを入れて下さい。 

□検出しない 

□下方 (-15%相当値出力) 

□上方 (115%相当値出力) 

□指定値出力 

上方  □ 

 確認済 

バーンアウト指定値 

（「指定値出力」チェッ

ク時のみ有効）※1 

出力タイプ 設定可能範囲  － 

 

 □ 

 確認済 Z1:0～20mA DC 0～23mA   mA 

V3:-5～+5V DC –6.5～+6.5V  V 

V2:-10～+10V DC –13～+13V  V 

冷接点補償 希望の箇所□に 

チェックを入れて下さい。 

□端子温度固定  

□冷接点センサ使用 

 

冷接点センサ使用  □ 

 確認済 

 
※1 ご注文の出力タイプに合わせ、バーンアウト指定値を記入してください。出力タイプが異なる指定値は、設定できません。 

 

仕様伺書 


