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 対象形式：R1C-GH, R1D-GH2 

 
お客様記入 弊社記入  営業部門 

形 式  JOB No.   承認 作成 

貴 社 名  機 番     

お 名 前  営業担当   

注 番     

       
 

 
  

   
 
 
■入力タイプ設定 

入力チャネル 入力タイプ ご指定出荷時設定値 標準設定値 

チャネル 1 直流入力 

±20V、±5V、±1V、±0.8V、±0.2V、±50mV、

±10mV 

熱電対入力 

PR、K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P 

 ±5V 

チャネル 2  ±5V 

チャネル 3  ±5V 

チャネル 4  ±5V 

チャネル 5  ±5V 

チャネル 6  ±5V 

チャネル 7  ±5V 

チャネル 8  ±5V 

チャネル 9  ±5V 

チャネル 10  ±5V 

チャネル 11  ±5V 

チャネル 12  ±5V 

チャネル 13  ±5V 

チャネル 14  ±5V 

チャネル 15  ±5V 

チャネル 16  ±5V 

*1  直流入力の場合は「±20V、±5V、±1V、±0.8V、±0.2V、±50mV、±10mV」、熱電対入力の場合は「PR、K、E、J、T、B、R、

S、C、N、U、L、P」の中から選んでください。 

注） 直流入力の場合は、各チャネルのマイナス端子間を同電位にしてください。 
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■冷接点センサ SW 設定 

入力チャネル ご指定出荷時設定値 標準設定値 

チャネル 1 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 2 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 3 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 4 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 5 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 6 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 7 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 8 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 9 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 10 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 11 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 12 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 13 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 14 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 15 
□ 有 

□ 無 

無 

チャネル 16 
□ 有 

□ 無 

無 

*2  入力タイプ設定で直流入力を選択したチャネルは必ず「無」に設定してください。 

 

■バーンアウト設定 

設定項目 ご指定出荷時設定値 標準設定値 

バーンアウト 

□ 無 

□ 上方 

□ 下方 

無 

*3  直流入力のみ場合は必ず「無」に設定してください 

*4  バーンアウトは全熱電対入力共通です。 


