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営業部門 

承認 作成 

  

製造部門 

確認 設定 

  

対象形式：SD10 
 

お客様記入 弊社記入 
形 式  JOB No.  
貴 社 名  機 番  
お 名 前  営業担当  
注 番    

    
 
各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。 
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。 
 

 
 
 
 

設定項目 設定可能範囲 ご指定出荷時設定値 標準設定値 設定確認

第１入力 ～ 
第 2 入力 ～ 

デジタル数字表示の表示

範囲 

-1999～9999 
（有効桁数 3 桁以上、

最小スパン：100） 第 3 入力 ～ 

0.0 ～ 100.0 ☐ 
確認済

第１入力 

□小数点なし 
□888.8 
□88.88 
□8.888 

第 2 入力 

□小数点なし 
□888.8 
□88.88 
□8.888 

小数点位置 右記より選択 

第 3 入力 

□小数点なし 
□888.8 
□88.88 
□8.888 

888.8 

☐ 
確認済 

下下限  10.0 

下限  30.0 
上限  70.0 

第１入力 

上上限  90.0 

☐ 
確認済

下下限  10.0 
下限  30.0 
上限  70.0 

第 2 入力 

上上限  90.0 

☐ 
確認済

下下限  10.0 
下限  30.0 
上限  70.0 

警報出力動作点 
（小数点を含むデジタル

数字表示に対してご指定

下さい） 

・下下限警報： 
下限警報～デジタル

数字表示の下限値 
・下限警報： 

上限警報～下下限警

報 
・上限警報： 
上上限警報～下限警

報 
・上上限警報： 
上限警報～デジタル

数字表示の上限値 

第 3 入力 

上上限  90.0 

☐ 
確認済
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設定項目 設定可能範囲 ご指定出荷時設定値 設定確認

0%値  

第 1 入力 

100%値  

☐ 
確認済 

0%値  

第 2 入力 

100%値  

☐ 
確認済 

0%値  

入力信号※1 

（入力信号コードに「Z」
または「0」を選択の場合

に記入して下さい。他のコ

ードの場合、記入は不要で

す） 

電流の場合 
・入力電流範囲： 

0～50mA DC 
・スパン： 

1～50mA 
・入力バイアス： 
入力スパンの 1.5 倍

以下 
 

電圧の場合 
・入力電圧範囲： 
 -10～10V DC 
・スパン： 

0.1～20V 
・入力バイアス： 
入力スパンの 1.5 倍

以下 
 

第 3 入力 

100%値  

☐ 
確認済 

第 1 直流出力 

□0-1V DC 
□0-10V DC 
□0-5V DC 
□-10-10V DC 
□-5-5V DC 

☐ 
確認済 

第 2 直流出力 

□0-1V DC 
□0-10V DC 
□0-5V DC 
□-10-10V DC 
□-5-5V DC 

☐ 
確認済 

直流出力信号 
（直流出力信号コードに

「0」を選択の場合に記入

してください。電流出力

や、他のコードの場合、記

入不要です） 

右記より選択 

第 3 直流出力 

□0-1V DC 
□0-10V DC 
□0-5V DC 
□-10-10V DC 
□-5-5V DC 

☐ 
確認済 

※1、電流入力の場合、入力抵抗器は本体に内蔵します。 

入力 100%時の入力電流値 入力抵抗値 

39mA ～ 50mA 5.1Ω 

20mA ～ 39mA 未満 10Ω 

16mA ～ 20mA 未満 12Ω 

10mA ～ 16mA 未満 20Ω 

 5mA ～ 10mA 未満 39Ω 

 1mA ～ 5mA 未満 200Ω 

 


