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 対象形式：DL□－□U1□－□ 

お客様記入 弊社記入  営業部門 

形 式  JOB No.   承認 作成 

貴 社 名  機 番     

お 名 前  営業担当   

注 番     
 

 

■無通信監視時間に関する項目｛システムに応じた最適値を弊社にて記入します。｝ 

項目名称 出荷時設定値 標準設定値 コメント 

無通信監視時間      [秒] 弊社記入 
この時間を過ぎても、自局宛のﾃﾞｰﾀを受信しないときはｱﾅﾛｸﾞ入出力用 

CPU動作表示ﾗﾝﾌﾟ※1が消灯します。 

※1、モジュラジャック上部の LED 

 

■無通信監視時間の算出のためにシステム構成をご記入下さい。  

 

チェックを入れて以降の処理を行ってください。 

□テレメータ（DLS 使用）としてご使用の場合・・・システム構成機器をご記入下さい。 

□多重伝送としてご使用の場合・・・システム構成機器および別紙の記入は不要です。 

□上記以外の組合せ使用の場合・・・別紙にて構成をお知らせ下さい。 

 

◆システム構成機器 

  ■A 局側 

   ●モデムインタフェース 

   ・形式：DLS－                 ※形式コード全てご記入下さい。 

 

   ●DLA1 

   ・入出力部コード 

    ※使用するユニットのチェックボックスに印を入れて頂き、使用台数をご記入下さい。 

     □A1 （     台）     □A2 （     台）    □C1 （     台） 

     □C2 （     台）   □C3 （     台）    □C4 （     台） 

     □E1 （     台）     □E2 （     台）    □G1 （     台） 

     □M1（     台）     □P1 （     台）    □R1 （     台） 

     □S1 （     台）     □U1 （     台）   □使用しない 

  

 

  ■B 局側 

   ●モデムインタフェース 

   ・形式：DLS－                 ※形式コード全てご記入下さい。 

 

   ●DLA1 

   ・入出力部コード 

    ※使用するユニットのチェックボックスに印を入れて頂き、使用台数をご記入下さい。 

     □A1 （     台）     □A2 （     台）    □C1 （     台） 

     □C2 （     台）   □C3 （     台）    □C4 （     台） 

     □E1 （     台）     □E2 （     台）    □G1 （     台） 

     □M1（     台）     □P1 （     台）    □R1 （     台） 

     □S1 （     台）     □U1 （     台）   □使用しない 

  

 

 

 

仕様伺書 
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システム構成をご記入下さい。 別 紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


