
対象形式：ＤＬ□－□Ｐ１□－□仕様伺書

お客様記入 弊社記入 弊 社 弊 社

形式 検 印 検 印ＪＯＢ Ｎｏ．

貴社名 機番

お名前 営業担当

注番

パルス入力の入力周波数レンジに関する設定項目｛周波数レンジを記入して下さい｝■

入力周波数レンジ：０．０１Ｈｚ～１０ｋＨｚの範囲で８点ごとに設定可能

パルス入力チャンネル 入力周波数レンジ（Ｈｚ） デフォルト値 コ メ ン ト

チャンネル１～８ ０～５０Ｈｚ

チャンネル９～１６ ０～５０Ｈｚ

パルス入力のスケールファクタ関する設定項目■
－５ ４スケールファクタ：０．０００１×１０ ～１．０００×１０ の範囲で各点個別に設定可能

パルス入力チャンネル スケールファクタ デフォルト値 コ メ ン ト

チャンネル１ １

チャンネル２ １

チャンネル３ １

チャンネル４ １

チャンネル５ １

チャンネル６ １

チャンネル７ １

チャンネル８ １

チャンネル９ １

チャンネル１０ １

チャンネル１１ １

チャンネル１２ １

チャンネル１３ １

チャンネル１４ １

チャンネル１５ １

チャンネル１６ １

アナログ入力に関する項目｛各チャンネルのアナログ入力のゼロ(0%)、スパン(100%)を指定して下さい。｝■
アナログ入力信号形式コード：Ａ０の場合のみご記入下さい

・製作可能範囲
入力レンジ：ＤＣ０～１０Ｖの範囲で各点個別に設定可能
ス パ ン：ＤＣ１～１０Ｖ

アナログ入力チャンネル アナログ入力０％時入力電圧 [Ｖ] アナログ入力１００％時入力電圧 [Ｖ] コメント

チャンネル１

チャンネル２

チャンネル３

チャンネル４

チャンネル５

チャンネル６

チャンネル７

チャンネル８

チャンネル９

チャンネル１０

チャンネル１１

チャンネル１２

チャンネル１３

チャンネル１４

チャンネル１５

チャンネル１６
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